Työohje Eijffinger – kuitutapeteille
Zircon, PIP-sarjan tapetit, Gracia, Club, CHIC, Luz, IBIZA, Charm, Muse, Yasmin, Tribute, Venue, Script, Bloom, Black&light, Savor, Tout Petit, Whisper, Un Bisou2, Blend, Grenada, Geonature, Resource, Reflect, Siroc, Lino , Vivid
OSA Luz, Wallpower Wanted kokoelmien tapeteista  
Tarkista, että työohje on ko. mallistolle ja kaikissa rullissa on sama sarja / painosnumero,   

(taltioi etiketit kunnes työ on valmis mahdollisia lisätilauksia tai reklamaatiotilanteita varten) 

oikea värisävy ja että vuodissa ei ole silmin havaittavia virheitä. Silmin havaittavista väri- ym. 

virheistä ei voi reklamoida tapetoinnin jälkeen. Tarkista kuviosovitus huolella ennen vuotien leikkaamista

rullasta tai mielellään jo liikkeessä tapettimallistokirjan sivulta. 
Huomioi myös rullan/kuvion suunta – kaikki tapetit eivät tule rullasta samansuuntaisina. 
Huomioi, että valmistaja edellyttää toisiin yksivärisiin kääntökohdistuksen. Huolehdi, että tapetoitava

pinta on siisti, pölytön ja tapetoinnille sopiva.  
Vältä vetoa ja sulje mahd. ilmastointilaitteet tapetoitavassa tilassa.  

Tummissa tapeteissa suositeltavaa on seinän pohjamaalaus tapetin sävyiseksi. 

Kuitutapetteja käytettäessä on hyvä kiinnittää huomioita myös pohjamaalin valintaan ja käyttää tehtaiden suosittelemia oikeita pohjamaaleja, jotta maali ei kuitutapettiliisterin vaikutuksesta sula alustassa ja 
mahdollisesti aiheuta virheitä lopputulokseen. 
Levitä non-woven tapettiliisteriä huolellisesti seinälle telalla n. 1,5 metrin  leveydelle kerrallaan  (muista sekoittaa liisteri aina huolellisesti ennen työn aloitusta). Huom. osassa kuitutapeteissa levitetään liisteri sekä seinään että tapetin taakse (esim. CHIC 322000- 322002). Voit käyttää myös pensseliä  paikkoihin, joihin  telalla on vaikea  levittää. Voit myös levittää liisterin tapetin takapinnalle perinteiseen tapaan ilman erillistä vettymisaikaa. Kiinnitä vuota seinälle ja jätä muutama senttimetri työskentelyvaraa yläosaan. Tarkista, että tapetti on pystysuorassa. Tasoita tapettiharjalla keskeltä sivulle suuntautuvin vedoin ja leikkaa vuodan ala-ja yläreunat puhtaiksi. Kiinnitä seuraava vuota puskusaumaan edellisen kanssa. Tapetoituasi pari metriä tarkista, että tapettipinta on tasavärinen ja virheetön. Kun tulet nurkkaan, halkaise vuota niin, että se menee nurkan yli n. 2 senttimetriä. Jatka kiinnittämällä vuodan toinen pala limisaumaan edellisen kanssa levittämällä liisteriä edellisen vuodan alle jäävään reunaan. Pyyhi kaikki mahdolliset liisteritahrat heti pois kostealla, pehmeällä, puhtaalla kankaalla. Helmiäis- liimavärien vuoksi koko tapettivuota on hyvä pyyhkiä puhtaalla, kostealla, pehmeällä kankaalla tasaisesti yli vuodan, jotta vältytään kiilto-/ värieroilta. FLOCK- Alcantara ja FOLIO -painetuissa malleissa varottava kuituliiman jäämistä tapetin pintaan. 
Osasta tapeteista irtoaa pyyhittäessä hiukan väri/helmiäispölyä, mikä ei kuitenkaan muuta tapetin sävyä.
Vältä hankaamista. 

Useissa Eijffinger malleissa on tapetin pinnalla erikoisefektejä; flocksamettia, lasihelmiä, foliopainatusta yms. – mitä hienompi pinta, sitä tärkeämpää on käsitellä sitä asennettaessa varoen. Tarkista aina kuvion oikea suunta ja kohdistuminen ennen asennuksen aloittamista ja/tai vuotien leikkaamista. Lasihelmitapeteissa suosittelemme vuotien leikkaamista saksilla ennen asennusta.  

Reklamaatiot: Jos rullia avattaessa tai työn aikana tapetissa havaitaan virheitä, on työ heti keskeytettävä ja otettava yhteys tapetin myyjään. Mikäli työtä jatketaan ongelmista huolimatta, hyväksytään samalla tuotteen laatu, eikä siitä voi reklamoida. Jos tapettiin tulee kuplia, saumat jäävät auki tai tapetti irtoaa seinästä, ei kyseessä ole tapettivirhe vaan em. johtuu virheellisestä kiinnityksestä, kiinnitysaineesta, alustasta/pohjamaalista tai epäsuotuisista työolosuhteista. Muista etikettien säilytys!

Tehtaan Liisterisuositus: Henkel Pattex
Lisäksi maahantuoja suosittelee: Kiilto Nowo, Kiilto Combi, Sandudd erikoistapettiliisteri
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