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KOMAR-FOTOTAPETTI TYÖOHJE 
AVAA PÄÄTYTULPPA HUOLELLA JA POISTA MYÖS TULPAN KIINNITYSNIITIT PUTKESTA
ENNEN KUIN OTAT TUOTTEEN SUOJAPUTKESTA. Tarkista palat KUIVINA. Älä koskaan sovita kuivaa palaa jo seinään kiinnitettyyn palaan ( pala vettyy liisteröidessä ) 
A. PARHAAN LOPPUTULOKSEN VARMISTAMISEKSI  HUOLEHDI ETTÄ TAPETOITAVA PINTA ON SILEÄ JA PUHDAS, VANHAT TAPETIT HYVIN POISTETTUNA. 

B.  KESKITÄ FOTOTAPETTI SEINÄLLE. KOMAR SUOSITTELEE ALOITTAMISTA KESKIMMÄISESTÄ ALAPALASTA. ENSIMMÄISEN PALAN  SUORUUS  MÄÄRITTÄÄ LOPPUTULOKSEN  SUORUUDEN.

ENNEN ENSIMMÄISEN PALAN ASENNUSTA SUOSITTELEMME, ETTÄ PIIRRÄT 

LINJAT AVUKSESI SEINÄÄN KÄYTTÄEN VATUPASSIA TAI  LUOTILANKAA 

C. ASETA ENSIMMÄINEN KUVA KESKELLE LINJAVIIVOJEN MUKAAN . KIINNITÄ TAPETTI TAPETOINTIHARJALLA SIVELEMÄLLÄ YLHÄÄLTÄ ALAS JA KESKELTÄ SIVUILLE TARKKAILLEN, ETTEI TAPETIN ALLE JÄÄ ILMAKUPLIA.

KOMAR SUOSITTELEE, ETTÄ PALAT ASENNETAAN n. 1-2MM LIMITTÄIN ,

KOSKA PALAT SAATTAVAT HIUKAN KUTISTUA KUIVUESSAAN. 

PYYHI MAHDOLLISET LIISTERITAHRAT POIS HETI KOSTEALLA, PEHMEÄLLÄ JA PUHTAALLA KANKAALLA. VÄLTÄ HANKAAMISTA.

D. KÄYTÄ 4-8 OSAISTEN TUOTTEIDEN  MUKANA OLEVAA  LIISTERIÄ. TARKISTA PUSSISTA GRAMMAMÄÄRÄ JA LISÄÄ 60G 1,5L JA 40G  1 LITRA VETTÄ.
ILMAN LIISTERIÄ TOIMITETTAVILLE TUOTTEILLE 
SUOSITTELEMME  METYYLISELLULOOSA POHJAISIA JAUHELIISTEREITÄ . ESIM. HENKEL DIRECT, 

CASCO GLUTOLIN NORMAL 3434, SANDUD ERIKOISTAPETTILIISTERI TAI 

KIILTO ERIKOIS-MESTARILIISTERI

E. ANNA PALOJEN VETTYÄ LIISTERIN LEVITTÄMISEN JÄLKEEN 1-2 MIN, EI KUITENKAAN  ENEMPÄÄ KUIN 2 MINUUTTIA. 

MUUTA HUOMIOITAVAA:

ENNEN TAPETOINTIA TULEE VARMISTAA, ETTÄ TAPETIN PALOJEN VÄLILLÄ EI OLE

KOHDISTUS TAI VÄRIEROJA, SILLÄ HUOLELLISESTA LAADUNVALVONNASTA HUOLIMATTA 

VIRHEITÄ VOI SATTUA. MAHDOLLINEN VIRHEELLINEN TUOTE KORVATAAN UUDELLA, 
MUTTA KOSKA VALMISTAJA EI VASTAA TYÖ- JA LIISTERIKUSTANNUKSISTA, TUOTE ON TARKISTETTAVA ENNEN SEN KIINNITTÄMISTÄ SEINÄÄN. 

TAPETOIDUN SEINÄN TULEE ANTAA KUIVUA HITAASTI 19-20 ASTEEN LÄMPÖTILASSA.

HUONEESSA EI SAA OLLA VETOA, JOTTA TAPETTI EI KUIVUISI  LIIAN NOPEASTI.
JOS TAPETTIIN JÄÄ KUPLIA, SAUMAT JÄÄVÄT AUKI TAI TAPETTI IRTOAA SEINÄSTÄ,

EI KYSEESSÄ OLE TAPETTIVIRHE VAAN EM. JOHTUU VIRHEELLISESTÄ KIINNITYKSESTÄ,

KIINNITYSAINEESTA, ALUSTASTA/POHJAMAALISTATAI EPÄSUOTUISISTA TYÖOLOSUHTEISTA.

FOTOTAPETIN KIINNITTÄMINEN ON HAASTEELLISTA PUUHAA, JOTEN OHJEIDEN NOUDATTAMINEN ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ.



