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SPECIFICATION /TUOTESELOSTE
Product/Tuote
Acrylic Coated Wallpaper/Akryylitapetit
Environmental Information/Ympäristötieto
Environmental aspects on Duro’s wallpapers
Duron tapettien ympäristönäkökanta

Since the 1950:ies Duro has been consistent in choosing raw materials that are harmless for the environment and health in our production, e.g. only water based coatings, that are harmless for the environment, are used in the production. This also results in that no harmful waste is produced in the process of making the wallpaper and it also gives us a healthy environment in our production plant.

Vuodesta 1950 Duro on järjestelmällisesti valinnut  ympäristöystävällisiä ja terveydelle vaarattomia raaka-aineita.Käytämme valmistuksessamme esimerkiksi vain vesiliukoisia päällyksiä. Tästä johtuu, että tapetinvalmistus ei tuota vaarallista jätettä ja myös tuotantoympäristömme on terveellinen.
Allergy/Asthma  Allergia/Astma
The wallpaper is produced without material that will provoke allergic reaction. All wallpapers produced by Duro are free from heavy metals, PVC, solvents and other environmental harmful substances.

Tapetti valmistetaan ilman allergisoivia aineita. Durolla valmistetut tapetit eivät sisällä raskasmetalleja, PVC:tä, liuottimia eivätkä muita ympäristölle vaarallisia 
materiaaleja.

Solvent-free/Liuotteettomuus


The wallpaper contains no solvents, since all Duro’s products are produced with water based printing ink.

Tapetit eivät sisällä liuottimia, koska kaikki Duron tuotteet valmistetaan vesiliukoisella painomusteella.

Recycling and Waste/Kierrätys ja Jäte
The wallpaper can be paper or energy recycled. No wallpaper of Duro is considered as hazardous waste.

Tapetit voidaan kierrättää joko paperinkeräyksessä tai energiajätteenä.Duron tapetit eivät sisällä haitallista jätettä. 
Packaging/Pakkaaminen
All the packaging is recyclable. Duro is connected to the Swedish REPA-register.
Kaikki pakkausmateriaali on kierrätettävää. Duro on liitetty ruotsalaiseen REPA-rekisteriin. 

Formaldehyde/Formaldehydi
Formaldehyde occurs naturally in pulp, therefore formaldehyde can be detected from wallpaper. The formaldehyde emission from the paper base is well below the limits set by the standard RAL-GZ 479: 2002.
Formaldehydiä on luonnostaan selluloosassa, siksi sitä voi esiintyä tapeteissa.

Pitoisuus paperimassassa jää selvästi all standardin RAL-GZ 479:2002.
Product Information/Tuoteselosteet
Product: 

Acrylic coated wallpaper
Tuote:

Akrylaattipinnoitetut tapetit
Material:
Materiaali. 
Paper from mixture of cellulose fibres for wallpapers
Selluloosapohjainen tapettipaperi
Dimensions:
Mitat:
 
Roll length: 10,05-11,20 m. Width: 0,53 m
Rullapituus: 10,05-11,20m    Leveys:0,53 m
Use: 

Wall decoration indoors.

Käyttö:

Sisustukseen sisätiloissa
Extra-washable wallpaper:

Erittäin hyvä pesunkesto:

Wallpaper from which dirt and most domestic waterbased stains may be cleaned from the front face with a wet cloth and soapy water. Oils, fats and solvent based  stains are not expected to be removable, but some greasy 
stains may be removed if action is taken immediately after contamination. The wallpaper is Extra-washable according to standard EN 233.

Tapetti, josta lika ja vesipohjaiset tahrat voidaan pestä

kostealla rätillä ja saippuavedellä. Rasva-, öljy- ja liuotinpohjaiset tahrat eivät lähde pesemällä. Jotkut rasvapohjaiset tahrat voidaan puhdistaa heti tahran 
synnyttyä. Erittäin hyvä pesunkesto pohjautuu standardiin EN 233.

Very good colour 
Colour fastness to light is rated 6-8 in a scale from 1 to 8 
fastness:

(where 8 is the highest rating) according to the standard

ISO 105 - B02.

Erittäin hyvä valonkesto :

Värien valonkesto on 6-8 , kun sitä  arvioidaan asteikolla 1-8, 8 ollessa paras arvosana.  Valonkesto pohjautuu standardiin ISO 105-B02.
Fire classification: 
Wallpaper hanged on not combustible foundation will

not affect the course of the fire. The fire classification is

class I on not combustible foundation, class II on plaster

board according to standard SS 02 48 23 (NT FIRE

004). 

Paloturvaluokitus:
 Tapetin paloluokitus on luokka 1 ei tulenaroilla alustoilla, luokka 2 kipsilevypohjilla. Pohjatuu standardiin SS 02 48 23 ( NT Fire 004 )
Opacity: 
We have chosen a special paper base, which together with our ink covers the background totally.
Peittävyys:
Tapettien pohjapaperi on huolella valittu siten , että 


yhdessä käytettyjen painovärien kanssa peittävät


pohjan 100%.
Adhesive 

Modified starch or cellulose based adhesive. The
recommendation:
adhesive is
applied to the back of the wallpaper. After 5

minutes soaking the wallpaper is ready to be attached to

the wall.
Liisterisuositus:
Tärkkelys- tai metyylisellulosapohjaiset paperitapetti-liisterit. Liisteri tapetin takapintaan, n. 5 minuutin vetytys, jonka jälkeen kiinnitys seinälle. 
SPECIFICATION  / TUOTESELOSTE
Product / TUOTE
QuickUp Wallpaper / QuickUp kuitutapetit 
Environmental information / Ympäristötieto 
Environmental aspects on Duro’s wallpapers

Since the 1950:ies Duro has been consistent in choosing raw materials that are harmless for the environment and health in our production, e.g. only water based coatings, that are harmless for the environment, are used in the production. This also results in that no harmful waste is produced in the process of making the wallpaper and it also gives us a healthy environment in our production plant.

Vuodesta 1950 Duro on järjestelmällisesti valinnut  ympäristöystävällisiä ja terveydelle vaarattomia raaka-aineita.Käytämme valmistuksessamme esimerkiksi vain vesiliukoisia päällyksiä. Tästä johtuu, että tapetinvalmistus ei tuota vaarallista jätettä ja myös tuotantoympäristömme on terveellinen.
Allergy/Asthma  Allergia/Astma

The wallpaper is produced without material that will provoke allergic reaction. All wallpapers produced by Duro are free from heavy metals, PVC, solvents and other environmental harmful substances.

Tapetti valmistetaan ilman allergisoivia aineita. Durolla valmistetut tapetit eivät sisällä raskasmetalleja, PVC:tä, liuottimia eivätkä muita ympäristölle vaarallisia 

materiaaleja.

Solvent-free/Liuotteettomuus


The wallpaper contains no solvents, since all Duro’s products are produced with water based printing ink.

Tapetit eivät sisällä liuottimia, koska kaikki Duron tuotteet valmistetaan vesiliukoisella painomusteella.

Recycling and Waste/Kierrätys ja Jäte

The wallpaper can be paper or energy recycled. No wallpaper of Duro is considered as hazardous waste.

Tapetit voidaan kierrättää joko paperinkeräyksessä tai energiajätteenä.Duron tapetit eivät sisällä haitallista jätettä. 
Packaging/Pakkaaminen

All the packaging is recyclable. Duro is connected to the Swedish REPA-register.

Kaikki pakkausmateriaali on kierrätettävää. Duro on liitetty ruotsalaiseen REPA-rekisteriin. 

Formaldehyde/Formaldehydi
Formaldehyde occurs naturally in pulp, therefore formaldehyde can be detected from wallpaper. The formaldehyde emission from the paper base is well below the limits set by the standard RAL-GZ 479: 2002.

Formaldehydiä on luonnostaan selluloosassa, siksi sitä voi esiintyä tapeteissa.

Pitoisuus paperimassassa jää selvästi all standardin RAL-GZ 479:2002.
Product Information / Tuoteinformaatio 
Product: 

QuickUp Wallpaper
Tuote:

Kuitutapetti 
Material: 

Base material is a non-woven from cellulose and

polyester fibres.

Materiaali:

Pohjamateriaalina sellulosa-polyesterkuitu

Dimensions: 
Roll length: 10,05 m, Width: 0,53 m.

Mitat.

Rullan pituus 10,05m. leveys 0,53m
Use: 

Wall decoration indoors.

Käyttökohde
Sisustus sisätiloissa

Extra-washable wallpaper:


Erittäin hyvä pesunkesto:

Wallpaper from which dirt and most domestic waterbased stains may be cleaned from the front face with a wet cloth and soapy water. Oils, fats and solvent based  stains are not expected to be removable, but some greasy 
stains may be removed if action is taken immediately after contamination. The wallpaper is Extra-washable according to standard EN 233.

Tapetti, josta lika ja vesipohjaiset tahrat voidaan pestä

kostealla rätillä ja saippuavedellä. Rasva-, öljy- ja liuotinpohjaiset tahrat eivät lähde pesemällä. Jotkut rasvapohjaiset tahrat voidaan puhdistaa heti tahran 

synnyttyä. Erittäin hyvä pesunkesto pohjautuu standardiin EN 233.

Very good colour 
Colour fastness to light is rated 6-8 in a scale from 1 to 8 

fastness:

(where 8 is the highest rating) according to the standard

ISO 105 - B02.

Erittäin hyvä valonkesto :

Värien valonkesto on 6-8 , kun sitä  arvioidaan asteikolla 1-8, 8 ollessa paras arvosana.  Valonkesto pohjautuu standardiin ISO 105-B02.
Fire classification: 
Wallpaper hanged on not combustible foundation will

not affect the course of the fire. The fire classification is

class I on not combustible foundation, class II on plaster

board according to standard SS 02 48 23 (NT FIRE

004). 

Paloturvaluokitus:
 Tapetin paloluokitus on luokka 1 ei tulenaroilla alustoilla, luokka 2 kipsilevypohjilla. Pohjatuu standardiin SS 02 48 23 ( NT Fire 004 )
Dimensional stability: Duro’s non-woven has very good dimensional stability,

max 0,2% cross direction. This ensures very good paste-

the-wall properties.
Mittansa pitävyys:
Duron käyttämällä  kuitumateriaalilla on erittäin hyvä 



mittansa pitävyys, max. 0,2% poikkisuuntaan. Varmistaa



liisteri seinään-menetelmän toimivuuden. 
Opacity: 
Our QuickUp wallpapers have the same ability to cover the background as paper-based wallpapers.
Peittävyys:
Duron kuitutapeteilla on sama peittokyky kuin Duron paperitapeteilla. 

Adhesive 
PVAc reinforced adhesive. The adhesive is applied to 
recommendation:
the wall. The wallpaper is then attached to the pasted wall.
Liisterisuositus:
Kuitutapeteille tarkoitetut PVAc vahvistetut liisterit/liimat. Liisteri suoraan seinään. 
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